Praktilise töö tegija ....................................................................................................................... Kuupäev ........................... Klass ........


Praktilise töö tegemise reeglid:

1. Praktilist tööd tehes tuleb alati järgida ohutusnõudeid, s.t. mitte ohtu seada iseennast ja kaasõpilasi.

2. Praktilist tööd tehes vastutab töö läbiviija tema poolt kasutatavate katsevahendite eest. Kui mõnel katsevahendil on midagi viga või juhtub sellega midagi, tuleb sellest koheselt õpetajale teada anda.
3. Katsevahendid tuleb peale töö lõpetamist kokku korjata ja viia tagasi selleks ettemääratud kohta.

4. Praktilist tööd tegema asudes loe esmalt läbi juhend, mitte ära hakka kohe katseid läbi viima.

5. Kõik praktilises töös tehtut tuleb kirjeldada töölehel (protokollis), kus kajastub nii töö eesmärk, kasutatavad töövahendid, töö käik kui tulemused ja kokkuvõtted.
Praktiline töö   RUUMALA MÄÄRAMINE   7. klass
Praktilise töö puhul on kombeks kõik väga täpselt kirja panna. Esmalt määratakse töö eesmärk ehk põhjus, miks tööd tehakse.
Töö eesmärk 

· Keha ruumala määramine otsesel ehk sukeldumismeetodil ja kaudsel ehk arvutuslikul meetodil (joonlauaga), nende omavaheline võrdlus.
Füüsikaliste suuruste vahelisi seoseid saab lühidalt väljendada valemite abil. Tuleta valem silindrikujulise keha ruumala määramiseks. Selleks:

1. Tee joonis, kuhu märgi silindri põhja raadius ja silindri kõrgus.
2. Silindri põhjapindala valem on S = ………….
3. Silindri ruumala valem on V = ……….
A Silindrikujulise eseme ruumala mõõtmine joonlaua abil

Mõõtmistulemused:




Arvutusvalem:







Arvutused (koos ühikutega!):

Otsitav: V - ?
Vastus: …………………………….
B Vedelike ja tahkete kehade ruumala määramine mõõtesilindri abil.

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.
Töövahendid – mõõtesilinder, anum veega, niit, silindrikujuline keha, mille ruumala sa juba arvutasid, korrapäratu kujuga ese, mis mahub mõõtesilindrisse.
Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik
1. Uuri, mis mõõtühikutes on skaala. Seda tuleb vaadata mõõteriistalt. Vastus: …………………
2. Mis on skaala väikseima jaotise väärtus?

Mõõtesilindri skaala väikseima jaotise väärtus tähendab seda, kui palju vedelikku tuleb sinna juurde kallata, et vedelikutase tõuseks ühe kriipsuvahe võrra.

Minu mõõtesilindri kõige väiksema jaotise väärtus on : …………………….
3. Määra mõõtesilindri mõõtepiirkond.
Mõõtepiirkond on vahemik skaala esimesest kriipsust viimaseni. See näitab, millist ruumala saab selle mõõtesilindriga mõõta.

Minu mõõtesilindri mõõtepiirkond on ………………………………
4. KONTROLLPUNKT! Kalla veega täidetud anumast mõõtesilindrisse ….. ml vett. Palun näita nüüd õpetajale see ette, enne kui edasi lähed. Õpetaja kinnitus lubab sind edasisele tööle! ………………………………
5. Kalla mõõtesilindrisse 100 ml vett. Seo niidi külge silindrikujuline keha, mille ruumala sa joonlaua abil juba määrasid, ja lase see mõõtesilindrisse. Jälgi, et ese oleks täielikult vee all. Veetase tõuseb.

Skaala näit on nüüd vee ja vette lastud eseme ruumala summa!

6. Arvuta vette lastud keha ruumala:

Vett oli 100 ml.

Vee ja keha ruumala kokku on …………………

Järelikult keha ruumala on ……………..
7. Võrdle leitud ruumala väärtusega, mille said joonlauaga mõõtmisel. Arvuta, mitu protsenti erineb joonlauaga mõõdetust.

…………………………………………………………………………………………………………………...
8. Leia mõõtesilindri abil ühe korrapäratu kujuga eseme ruumala. Selleks võta keha niidi abil veest välja. Kontrolli, et vett oleks mõõtesilindris 100 ml, vajadusel kalla juurde. Nüüd uputa mõõtesilindrisse korrapäratu kujuga ese (ei pea niiti taha siduma).

Vett oli 100 ml.

Vee ja keha ruumala kokku on …………………

Järelikult keha ruumala on ……………..

9. Sõnasta reegel vette lastud keha ruumala leidmiseks:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
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