Praktilise töö tegijad ....................................................................................................................... Kuupäev ........................... Klass ........


Praktilise töö tegemise reeglid:

1. Praktilist tööd tehes tuleb alati järgida ohutusnõudeid s.t. mitte ohtu seada iseennast ja kaasõpilasi.

2. Praktilist tööd tehes vastutab töö läbiviija tema poolt kasutatavate katsevahendite eest. Kui mõnel katsevahendil on midagi viga või juhtub sellega midagi, tuleb sellest koheselt õpetajale teada anda.
3. Katsevahendid tuleb peale töö lõpetamist kokku korjata ja viia tagasi selleks ettemääratud kohta.

4. Praktilist tööd tegema asudes loe esmalt läbi juhend, mitte ära hakka kohe katseid läbi viima.

5. Kõik praktilises töös tehtut tuleb kirjeldada töölehel (protokollis), kus kajastub nii töö eesmärk, kasutatavad töövahendid, töö käik kui tulemused ja kokkuvõtted.
Praktiline töö        KUIDAS HÕÕRDEJÕUD Fh SÕLTUB RÕHUMISJÕUST Fr       8. klass
Praktilise töö puhul on kombeks kõik väga täpselt kirja panna. Esmalt määratakse töö eesmärk ehk põhjus, miks tööd tehakse.
Töö eesmärk 

· erinevate nähtuste kirjeldamisel võivad matemaatilised seosed füüsikaliste suuruste vahel olla sarnased; 

· see, mida tihti peetakse põhjuseks, võib olla hoopiski tagajärg, ja tagajärjeks peetav võib osutuda põhjuseks. 

Hõõrdejõu Fh sõltuvus rõhumisjõust Fr
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(foto M. Kuurme “Loodusõpetuse töölehtede kogu” 7.klassile, Avita 2001) 
Rõhumisjõud F on jõud, millega keha toetub pinnale (võrdub raskusjõuga Fr) ja mis põhjustab hõõrdejõu Fh.
Töövahendid ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Töö käik

1. Määrata klotsi algmass m0. Arvutada klotsile mõjuv raskusjõud Fr0.

2. Kinnitage klotsi külge dünamomeeter ja tõmmake seda ühtlaselt mööda puitu. Määrake veojõu Fv suurus.

3. Edaspidi tuleb klotsi massile liita koormise mass(id) (ühe mass 50 g) ja arvutada uus raskusjõud Fr, siis saate ka uue veojõu Fv.
4. Vasta küsimustele.
Millest sõltub hõõrdejõud Fh ja kuidas on ta seotud ühtlase veojõuga Fv?

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Mõõtmistulemused ja arvutused kandke tabelisse.
	Koormuste arv
	Klotsi mass koos
	Raskusjõud
	Veojõud Fv ühtlasel
	Hõõrdejõud

	arv klotsil
	koormustega (kg) kkg(kg)k
	Fr  (N)
	vedamisel (N)
	Fh (N)
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6. Joonista graafik, mis väljendab hõõrdejõu Fh sõltuvust rõhumisjõust Fr.
Järeldused praktilisest tööst
Graafikuks on …………………………………., seega hõõrdejõud Fh on ........................................ rõhumisjõuga Fr. 

Autor Ingrid Rõigas


